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	Контейнер для ТПВ пластиковий, об’єм 1100л з плоскою кришкою. Тип 0013
- відповідність стандарту ДСТУ 8476:2015 та євростандарту ЕN 840-3; 
- первинний матеріал: HDPE - первинний поліетилен високої щільності;
- контейнер з посиленою ребрами жорсткості запатентованою подвійною гребінкою для захвату спецтехнікою та посиленим міцним дном;

- на передній стінці контейнера та кришці наявні ребра жорсткості, що покращують міцніть та стійкість контейнера під час безпосередньої експлуатації, що унеможливлює деформацію контейнера;

- наявність механізмів для бічного захвату спецтехніки;

- стійкий до ультрафіолетових променів, вологи, низьких і високих атмосферних температур;

- стійкий до дії агресивного хімічного середовища / речовин;

-  обладнаний самонаправляючими гумовими коліщатами (діаметром 200мм). Два з них з гальмівним механізмом;

- можливе виконання у різних кольорах. Для роздільного сортування відходів передбачено різні варіанти кольорів та кришок;

- вантажопідйомність: 440кг +/- 5%;

-  об’єм: 1100л;

-  виробник (походження) – ЄС.
	5950,00
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	Контейнер для ТПВ пластиковий зі сферичною  кришкою, об’єм 1100л 

Тип 0014

- призначений для збору твердих та побутових відходів;

- відповідність стандарту ДСТУ 8476:2015 та євростандарту ЕN 840-3;

- первинний матеріал: HDPE - первинний поліетилен високої щільності;

- контейнер з посиленою ребрами жорсткості запатентованою подвійною гребінкою для захвату спецтехнікою та посиленим міцним дном;

- на передній стінці контейнера та кришці наявні ребра жорсткості, що покращують міцніть та стійкість контейнера під час безпосередньої експлуатації, що унеможливлює деформацію контейнера;

- наявність механізмів для бічного захвату спецтехніки;

- стійкий до ультрафіолетових променів, вологи, низьких і високих атмосферних температур;

- стійкий до дії агресивного хімічного середовища / речовин;

- обладнаний самонаправляючими гумовими коліщатами (діаметром 200мм). Два з них з гальмівним механізмом;

-можливе виконання у різних кольорах. Для роздільного сортування відходів передбачено різні варіанти кольорів та кришок;

- вантажопідйомність: 440кг +/- 5%;

- об’єм: 1100л;

- виробник (походження) – ЄС.
	6500,00
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	Контейнери пластикові, кришка в кришці для роздільного збору відходів об’єм 1,1 м.куб.
Тип 0014-V/V

- зручні для роздільного збору відходів, варіант виконання: кришка в кришці;
- самонаправляючі коліщата, діаметр 200 мм;
- за розмірами відповідают EN 840-3;
- стійкі до ультрафіолетових променів, хімічних і біологічних впливів;
- можливе виконання у різних кольорах.
- вантажопідйомність: 440кг +/- 5%;

- об’єм: 1100л;

- виробник (походження) – ЄС.
	7500,00
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	Контейнери пластикові для роздільного збору відходів (папір, скло, пластик), об’єм 1,1 м.куб., зі сферичною кришкою. Тип 0054-В – 0056-В

- зручні для роздільного збору відходів, обладнані спеціальними кришками з отворами;

- стандартно додаються два гальмівні коліщата;

- самонаправляючі коліщата, діаметр 200 мм;

- рекомендована максимальна вага 250/360 кг;

- за розмірами відповідають EN 840-2 i EN 840-3;

- стійкі до ультрафіолетових променів, хімічних і біологічних впливів;

- матеріал, з якого виготовлений контейнер, не містить кадмію і може знову бути гранульованим.
	8990,00
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	Контейнери пластикові для роздільного збору відходів (папір, скло, пластик), об’єм 1,1 м.куб., з плоскою кришкою. Тип 0024-В – 0026-В

- зручні для роздільного збору відходів, обладнані спеціальними кришками з отворами;
- стандартно додаються два гальмівні коліщата;
- самонаправляючі коліщата, діаметр 200 мм;
- за розмірами відповідають EN 840-2 i EN 840-3;
- стійкі до ультрафіолетових променів, хімічних і біологічних впливів.
	8150,00


Умови поставки: FCA (Incoterms 2010), склад Постачальника: Львівська обл., Кам’янка-Бузький район, с.Стрептів, вул.Слободи, 73. 
Примітка: вартість доставки одного контейнера в місто Мала Виска, Кіровоградська обл. становитиме приблизно  3тис.грн.
Термін поставки: до 30 днів після підтвердження замовлення.

Умови оплати: згідно умов Договору.
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З повагою, менеджер ТзОВ «ЕКО-Львів»
Юлія Крукеницька
т.(032) 255-10-41,  моб. 0675543002
 sales1@ecoway.ua
